
TXA-F-Series
TXA-F-Serie

Exclusively distributed by



TXA-650 F TXA-750 F TXA-900 F TXA-1100 F TXA-1300 F TXA-1500 F

Type 0 Type I Type II Type III Type IV Type V

Base fabric
Gewebe

Multifilament-SLC-low-wick polyester with fluorocarbon-protected filaments
Multifilament-SLC-Low-wick-Polyester mit Fluor-Carbon-geschützten Filamenten

Coating
Beschichtung

TiO2 reinforced PVC coating & both sides PVDF lacquer
TiO2 verstärkte PVC-Beschichtung & beidseitiger PVDF-Lack

Total weight (g/m2)
Flächengewicht (g/m2)

DIN EN ISO 2286-2 650 750 900 1100 1300 1500

Width (cm)
Breite (cm)

DIN EN ISO 2286-1 250 250 250 250 250 250

Tensile strength (N/5 cm)
Höchstzugkraft (N/5 cm)

DIN EN ISO 1421 2800/2700 3000/3000 4500/4200 6000/5400 7500/7000 9900/9000

Tear Resistance (N)
Weiterreißkraft (N)

DIN 53363 300/250 350/300 600/520 950/850 1400/1200 1800/1600

Adhesion (N/5 cm)
Haftung (N/5 cm)

DIN 53357 125 125 150 150 170 170

Light transmission (%)
Lichttransmission (%)

at 550 nm
bei 550 nm

~ 10 ~ 8 ~ 7 ~ 6 ~ 5 ~ 4 

Fire behaviour
Brandverhalten

DIN 4102/EN 13501 B1/B-s2;d0 B1/B-s2;d0 B1/B-s2;d0 B1/B-s2;d0 B1/B-s2;d0 B2

Fabrication
Verarbeitung

High frequency weldable without pre-treatment
Hochfrequenzverschweißbar ohne Vorbehandlung

Application
Anwendung

Textile architecture
Textile Architektur

Warranty (years)
Gewährleistung (Jahre)

15

Remarks
Bemerkungen

Light transmission measured at colour white 600
Lichttransmission gemessen an Farbe Weiß 600

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5 %. The information  
corresponds with our latest knowledge and is offered without liability. The exposed values are target values, verification possible after production only

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5 %.  
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die angegebenen Werte dienen als Richtwerte, eine verbindliche 
Bestätigung ist erst nach Produktion möglich.

THE NEW GENERATION OF PVC MEMBRANES
DIE NEUE GENERATION VON PVC-MEMBRANEN

The Verseidag TXA-F-product-series is the most recent result of 

many years of experience and innovative development as a partner 

for textile solutions in architecture. Verseidag TXA-F is a further- 

developed PVC membrane fabric with outstandingly good colour  

stability and above-average light transmission. The product’s service 

life was increased even more by the TiO2 reinforced UV protection 

and bilaterally applied PVDF coating. The improved formulation  

leads to increased adhesion between the PVC and fabric as well,  

permitting optimal welds for force transfer of applied loads.

Die Verseidag TXA-F-Produktserie ist das neueste Ergebnis jahrelan-

ger Erfahrung und innovativer Entwicklung als Partner für textile  

Lösungen in der Architektur. Verseidag TXA-F ist ein weiterentwickel-

ter PVC-Membranwerkstoff mit herausragend guter Farbstabilität 

und überdurchschnittlich hoher Lichttransmission. Durch den TiO2 

verstärkten UV-Schutz und beidseitig aufgetragenen PVDF-Lack 

konnte die Langlebigkeit des Produktes nochmals erhöht werden. 

Die verbesserte Rezeptur ermöglicht zudem eine erhöhte Haftung 

zwischen PVC und Gewebe und erlaubt somit optimale Schweißnähte 

zur Kraftübertragung von einwirkenden Lasten.
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TiO2 reinforcement
TiO2 Verstärkung

Basic fabric
Grundgewebe

PVC basic coating 
PVC-Grundbeschichtung

PVC coating 
PVC-Beschichtung

PVDF modified 
PVDF modifiziert

The multi-layered coating structure of the Verseidag TXA-F-Series 

permits outstanding protection from UV and weather influences, 

thus ensuring longevity of the membrane structure. The TiO2 rein-

forced UV-protection is finally sealed on both sides with modified 

PVDF and therefore forms a dirt-repellent and long-lived protective 

shield for the fabric.

Der mehrlagige Beschichtungsaufbau der Verseidag TXA-F-Serie  

erlaubt einen hervorragenden Schutz vor UV und Witterungseinflüssen 

und sichert somit die Langlebigkeit der Membranstruktur. Der TiO2 

verstärkte UV-Schutz erhält beidseitig eine Abschlussversiegelung 

aus modifiziertem PVDF und bildet somit einen schmutzabweisenden 

und langanhaltenden Schutzschild für das Gewebe.

In contrast to conventional low-wick equipment, which is applied  

after weaving, the Verseidag TXA-F-Series has every single thread 

low-wick equipped with a protective shield on fluorocarbon basis. 

This technology permits intense and thorough equipment of hollows 

with yarn. In contrast to conventional low-wick equipment, not only 

the surface of the fabric, but every single thread in the Verseidag 

TXA-F-Series counters moisture absorption.

Anders als bei herkömmlicher Low-wick Ausrüstung, die durch einen 

Auftrag nach dem Webprozess erfolgt, wird bei der Verseidag TXA-F-

Serie bereits der einzelne Faden – mit einem Schutzschild auf Fluor-

Carbon Basis – Low-wick ausgerüstet. Diese Technologie erlaubt 

eine intensive und tiefgehende Ausrüstung von Hohlräumen im Garn. 

Anders als bei einer herkömmlichen Low-wick Ausrüstung, wirkt  

somit bei der Verseidag TXA-F-Serie nicht nur die Gewebeoberfläche, 

sondern bereits jeder einzelne Faden einer möglichen Feuchtigkeits-

aufnahme entgegen.

COMPETITION
WETTBEWERBVERSEIDAG TXA-F



FARBKONSTANZCOLOUR CONSISTENCY
Weiße PVC-beschichtete PES-Gewebe verändern über die  

Jahre ihre Farbe und vergilben. Die Verseidag TXA-F-Serie bietet 

hier eine außergewöhnliche Farbstabilität. Der Farbveränderungs

index „Delta E“ zeigt eine nur sehr geringe Veränderung im  

Vergleich zum Wettbewerb auf. 

Die Verseidag TXA-F-Serie ist frei von optischen Aufhellern und 

bietet somit eine langanhaltende Lichttransmission.

	 �Erhöhte Lichttransmission

	 �Erhöhte Lebensdauer

	 �TiO2 verstärkt 

	 �Frei von optischen Aufhellern

White PVC coated PES-fabrics will change colour and go yellow 

over the years. The Verseidag TXA-F-Series offers extraordinary 

colour stability. The “Delta E” colour change index shows only 

very slight changes in comparison with competition.

The Verseidag TXA-F-Series is free from optical brighteners and 

therefore offers long-term light transmission.

	 Increased light transmission

	� Increased service life

	� TiO2 reinforced

	� Free from optical brighteners

Weathering time* in years
Bewitterungszeit* in Jahren

VERSEIDAG TXA-F

European competition 
Europäischer Wettbewerb

* Simulated in the QUV accelerated weather test at european standard climate. 
* Nachgestellt im QUV-Schnellbewitterungstest mit europäischem Normklima.

Unweathered
Unbewittert

After 5 years
Nach 5 Jahren

After 10 years
Nach 10 Jahren

Delta E Index (DE) DE = 0 DE = 2 DE= 3,5

Delta E Index (DE) DE = 0 DE = 5,53 DE = 7,27

The Delta E Index reflects colour change in the membrane fabric 

over time. The smaller Delta E (DE), the less will the colour change.

Der Delta E Index zeigt die Farbveränderung des Membrangewebes 

über den Lauf der Zeit. Je kleiner der Delta E Wert (DE) ist, umso  

geringer ist die Farbveränderung.

Made in Germany
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VERSEIDAG-INDUTEX GmbH, UK-Branch
Collingwood House, Alington Road
Eynesbury, St Neots
PE19 6YH Cambridgeshire
Phone +44 1480 213700
Fax +44 1480 213609
e-mail uk.info@verseidag.de

VERSEIDAG US, USA
4 Aspen Drive
Randolph, New Jersey (NJ) 07869
Phone +1 973 252 1189
Fax +1 973 252 1109
e-mail info@verseidagus.com

Office Shanghai, China
Room 1002, No.333 Jingang Road
Shanghai 201206, P.R. China
Phone +86 21 5197 2583
Fax +86 21 5865 2805
Mobile +86 1350 168 5081
e-mail long@duraskin.cn

VERSEIDAG-INDUTEX GmbH, Deutschland
Industriestrasse 56, 47803 Krefeld
Postfach 10 23 13, 47723 Krefeld
Phone +49 2151 876-0
Fax +49 2151 876-291
e-mail architecture@verseidag.de

INNOVA INTERNATIONAL PTY LTD, Australia
36-40 Sunmore Close, Heatherton, Victoria 3202
P.O. BOX 846, Moorabbin BC., Victoria 3189
Phone +61 3 9551 8722
Fax +61 3 9551 8744
e-mail innova@innova.com.au

VERSEIDAG-INDUTEX GmbH, Middle East-Branch
Sharjah Airport International Free Zone
Warehouse # Q4 – 141, P.O. Box 124020
Sharjah, UAE
Phone +971 6 57474 12
Fax +971 6 57474 17
e-mail saif.info@verseidag.de

VERSEIDAG-INDUTEX GmbH, Türkiye
Barbaros mh. Mormenekse sk. no: 3/144
TR-34746 Batı Atasehir, Istanbul, Türkiye
Phone +90 216 4105424
Fax +90 216 4105422
Mobile +90 532 4059302
e-mail epusat@verseidag.de

www.verseidag.de www.innova.com.au


